
5500/5501
资料表

5500 / 5501 

测功机转换开关盒

MAGTROL

简介

Magtrol的5500和5501是手动转换开关盒，最多允许连

接3台Magtrol测功机至测功机控制器。使用开关盒可以

方便快速地连接到不同的测功机，从而省去反复插拔线

的麻烦。WB涡电流式或PB磁粉式测功机，5500和5501开

关盒都可使用。HD或ED磁滞式测功机则只能使用5500。

5500 后面板

尺寸
in mm

宽度 7.50 190
长度 9.75 248
高度 2.75 70

订购须知
测功机类型 开关盒
HD/ED 磁滞式 只有 5500 

WB 涡电流式 5501 和 5500

PB 磁粉式 5501 和 5500

5500 Switch Box

up to 3 (A-B-C)
HD/ED Series 
Dynamometers

DSP6001 Controller

2-pin brake cable*

(COM to 
BRAKE)

14-pin signal cable*

(COMMON to 
TSC1)

15-pin  
signal cable*

(COMMON to 
SUPPLY 1)

TSC 401
扭矩-转速调节器

TSC 401 
Conditioner

TSC 401 
Conditioner

5501 后面板

5500 配置 5501 配置

14-pin  
signal cable*

(COMMON to 
TSC1)

DES 31X 
Power Supply

DES 31X 
Power Supply

DES 31X 
Power Supply

up to 3 (A-B-C)
WB and/

or PB Series 
Dynamometers

5500 Switch Box5501 Switch Box

DSP6001 Controller

连接方式
型号  包含的电线 与DSP6001连接

5500
2-pin  负载线 连接到 Brake 端口(只有HD/ED)
14-pin 信号线     连接到 TSC1 端口

5501 15-pin 信号线     连接到 Supply 1 端口
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* included with unit* included with unit
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最多可连接3台 
HD/ED 系列测功机

5500 开关盒

DSP6001控制器

2-pin 刹车* 
(连接到 BRAKE)

14-pin信号线* 
(连接到TSC1)

* 包含单位

最多连接 3台
WB和/或PB 
系列测功机

DES 31X电源

DES 31X电源

DES 31X电源

TSC 401
扭矩-转速调节器

TSC 401
扭矩-转速调节器

5501开关盒 5500开关盒

DSP6001控制器
* 包含单位

15-pin信号线*
 (连接到SUPPLY 1)

14-pin信号线*
(连接到TSC1)
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